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 إعداد الطابعة
 

وصِّل آبل الطاقة بمقبس الطاقة في مؤخرة ) ٢(  .وصِّل الطابعة بالكمبيوتر) ١(
  .الطابعة

  .وصِّل آبل الطاقة بمأخذ مؤرض مناسب) ٣(

 .قبل توصيل آبل الطاقة بمقبس الطاقة بالطابعة) إيقاف( OFFيرجى ضبط مفتاح تشغيل الطابعة على : ملاحظة

 تحميل الشريط
 

 

 

ضع بكرة ورق فارغة على عمود دوران ) ١(
  .الشریط

ورآِّب بكرة ورق أدخل الجانب الأيسر أولاً، ) ٢(
  .عمود دوران الشریط على المحاور الأمامية

تجدر الإشارة إلى ضرورة ترآيب جانب ) ٣(
ا المزود بأربعة أضلاع المحور الأآبر حجمً

  .في اتجاه الجانب الأيمن من آلية الشريط

 

 ورآِّب. رآِّب شریطًا على عمود إمداد الشریط) ٤(
  .إمداد الشریط على المحاور الخلفيةعمود 

تجدر الإشارة إلى . أدخل الجانب الأيسر أولاً) ٥(
ضرورة ترآيب جانب المحور الأآبر حجمًا 

ضلاع في اتجاه الجانب الأيمن المزود بأربعة أ
  .من آلية الشريط

فُك حاملة خرطوشة الطابعة بسحب رافعة ) ٦(
  .تحریر الحاملة لأعلى

    
  من خلال اتباع اتجاه الملصق ) ٧(
↓ RIBBON  اسحب مقدمة الشريط الشفافة إلى ،

  .الأمام من أسفل آلية الشريط

الصق مقدمة الشريط ببكرة الورق الفارغة ) ٨(
باستخدام شريط (على عمود دوران الشريط 

  ).لاصق

أدر عمود دوران الشریط إلى أن یتداخل  )٩(
  .الشریط مع مقدمة الشریط ویُشد بإحكام

 

 

 

 

  

  

  

  

 

عمود إمداد ا

 غطاء الطابعة

آلية الشریط

رافعة تحریر حاملة خرطوشة

 عمود إمداد البطاقات

 لسان التثبيت

رأس الطباعة

نازعة البطاقات

مخرج ورق التبطين

البطاقات قاعدة بكرة

 الشريط دوران عمود



  ٤٠LF- ٠٠٠٠٠٨٩- ٣٩: رقم القطعة   ٢من  ٢صفحة       

 تحميل البطاقة

 

أدخل عمود البطاقات في بكرة ورق، وأدخل ) ١(
  .لساني التثبيت في العمود

البطاقات ضع بكرة البطاقات على قاعدة بكرة ) ٢(
  ).الخارجية(

ثبِّت البطاقة بحيث تسير في اتجاه الملصق ) ٣(
↓ LABEL ) أو تسير عبر فتحة تغذیة

البطاقات عند استخدام قاعدة بكرة بطاقات 
وأسفل آلية الشریط لتُمدّ على ) خارجية

  .أسطوانة الطابعة

 

اضبط موجّه البطاقات حتى یتلاءم مع عرض ) ٤(
  .البطاقة

  .أغلق غطاء الطابعة) ٦(  .ب حاملة خرطوشة الطابعةرآِّ) ٥(

. ل الحراريعند تشغيل الطابعة، ستكتشف تلقائيًا إذا ما آان الشریط مرآَّبًا لضبط الطابعة على وضع الطباعة الحراریة المباشرة أو الطباعة بالنق: ملاحظة
ولاستخدام . يب الشریط والبطاقة وتشغيل آلية الشریط قبل تشغيل الطابعةوبذلك إذا أردت استخدام وضع الطباعة بالنقل الحراري، فتأآد من ترآ

  .وضع الطباعة الحراریة المباشرة فرآِّب البطاقة وشغِّل آلية الشریط قبل تشغيل الطابعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 أدوات التشغيل المساعدة
 

 الاختبار الذاتي 

إلى أن تبدأ الطابعة في تغذیة  FEEDلا تحرر الزر . ثم شغِّل الطابعة FEEDاضغط على الزر . أوقف تشغيل الطابعة، ورآِّب الشریط والبطاقة أولاً
 :تُجري الطابعة المهام التالية. البطاقات

 ).المسافة بين الحافتين العلویتين لبطاقتين متتاليتين(معایرة طول البطاقة  .١

 .ج فحص رأس الطباعة الحراریةطباعة نموذ .٢

 .طباعة صفحة الإعدادات الداخلية .٣

 .الدخول في وضع التفریغ .٤

 

 معایرة مستشعر الفراغات 

 :وقد یضطر المستخدمون إلى معایرة مستشعر الفراغات لسببين. تُستخدم هذه الأداة المساعدة في معایرة حساسية مستشعر الفراغات

 استخدام نوع جدید من البطاقات .١

 يئة الطابعةته .٢

 .قد يومض مؤشر الخطأ إذا لم تتم معايرة مستشعر الفراغات بشكل سليم: ملاحظة

 .یرجى اتباع الخطوات التالية لمعایرة مستشعر الفراغات

 .ثم شغِّل الطابعة) أي بدون أي شعارات أو أحرف(أوقف تشغيل الطابعة ورآِّب بكرة بطاقات فارغة  .١

 .أثناء تشغيل الطابعة PAUSEاضغط مع الاستمرار على الزر  .٢

 .لا توقف تشغيل الطابعة إلى أن تتوقف الطابعة ویضيء مؤشرا بيان الحالة باللون الأخضر. عندما تبدأ الطابعة في تغذیة بطاقات PAUSEحرر الزر  .٣

 

 تهيئة الطابعة 

 .تُستخدم أداة تهيئة الطابعة في تعيين معلّمات الطابعة على قيم افتراضية

 :خطوات التالية لتهيئة الطابعةیرجى اتباع ال

  .أوقف تشغيل الطابعة -  ١

  .أثناء تشغيل الطابعة FEEDو PAUSEاضغط مع الاستمرار على الزرین   - ٢

  .لا تحرر الزرین إلى أن تومض مؤشرات الحالة الثلاثة بالتناوب  - ٣

 .بعد اآتمال تهيئة الطابعة، يرجى معايرة مستشعر الفراغات مرة أخرى: ملاحظة

 

 

 

 

 

 
 .للاطلاع على مزید من المعلومات عن عمليات الطابعة، یرجى الرجوع إلى دليل المستخدم المسجَّل على القرص المضغوط

 
 .المواصفات والملحقات والأجزاء والبرامج عرضة للتغيير دون إشعار

 


