
クイックインストールガイド 

プリンタ概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注記：  
このインターフェイス画像は参照用です。 インターフェイスの可用性については製品仕様をご覧ください。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 

 
 

リボンの装着 

   

(1) プリンタ右側カバーを開けます。 リボ

ンおよびペーパーコアをリボンサプラ

イスピンドルとリボン巻き戻しスピンド

ルに取り付けます。 

(2) プリントヘッドリリースレバーを押してプ

リンタヘッド装置を開けます。 
(3) リボンをリボンガイドバーの上およ

びリボンセンサースロットに通しま

す。 (下図と併せ「リボンの取り付け

経路」を参照してください。） 

   

(4) リボン巻き戻しペーパーコアにリボン

を貼り付け、リボンを皺のない平らな

状態に保ちます。 

(5) リボン巻き戻しスピンドルに、リボンが

滑らかで適切に引き伸ばされるまで 
3～5 回ほど反時計回りに巻き付 
けます。 

(6) プリントヘッドリリースレバーを押し

てプリンタヘッドメカニズムを開けま

す。 

 
* リボンの取り付け経路 
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プリンタカバー 

内蔵巻き戻しスピンドル

（オプション） 

ラベルサプラ

イスピンドル 

リボンサプライス

ピンドル 

リボン巻き戻し

スピンドル 

プリンタヘッド 

プラテンロ

ーラー 

メディアセ

ンサー 

プリンタヘッドリリ

ースレバー 

リボンセンサー 

プリンタヘッド

圧力調節ノブ 

 

フロントラ

ベルガイド 

バックライトディスプ

レイ搭載グラフィック
LCD 

排紙シュート メディアビュ

ー ウィンドウ 

ファンフォールド用紙

入口シュート 

 

電源ジャック

ソケット 

RS-232C  
インターフェイス 

セントロニクスインタ

ーフェイス 
USB ホスト x2 
(背面/オプション) 

電源スイッチ 

イーサネットインタ

ーフェイス 

USB インタ

ーフェイス 

USB ホスト x2 
(フロント) 

 

GPIO インターフェ

イス (オプション) 
SD カードソケット 

ピールオフローラ

ーリリースレバー 
（オプション） ラベルガイドバーリリ

ースレバー 

メディアセンサ 
ー位置調整ノブ 

背面ラベ

ルガイド 

リボンガイドバー 

外部 Bluetooth
または Wi-Fi 
モジュール 
(オプション) 

インク面外巻き インク面内巻き 

ピールオフセンサー 
(オプション) 

メディア低位置センサー 
(オプション) 



メディアの取り付け 

   
(1) プリンタ右側カバーを開けます。 ラベ

ルサプライスピンドル上にメディアロー

ルを置きます。 

(2) メディアを取り付けるために、プリン

トヘッドリリースレバーおよびラベル

ガイドバーリリースレバーを押し開き

ます。 

(3) ラベルロールの先端をメディアセンサ

ー、そしてメディアガイドバーに通して引

き出し、続いてラベルの先端をプラテン

ローラー上に配置します。 

   
(4) 背面ラベルガイド(緑）をラベルの幅に

合わせて調整します。 
(5) フロントラベルガイド(緑）をラベルの

幅に合わせて調整します。 
(6) メディアセンサー位置調整ノブを調整

することでメディアセンサーを移動し、ギ

ャップ/ブラックマークセンサーが、通過

しセンサーが反応する位置にメディアギ

ャップあるいはブラックマークが位置す

るようにしてください。 

 

* メディアの取り付け経路 
 

 
(7) プリントヘッドリリースレバーおよびラ

ベルガイドバーリリースレバーを閉じ

ます。 
(8) メディアセンサーの種類をセットし、選択したセンサーを校正します。 （見開きページの「メディアセンサーの校正」を参照の

上、センサーを校正してください。） 
注記： メディアを変更する時は、ギャップ/ブラックマークのセンサーを再較正してください。 

 
*本プリンタの詳細情報および機能については、CD ディスク内の「取扱説明書」をご覧ください。 
* 仕様、アクセサリ、部品およびプログラムは事前の通知なしに変更されることがあります。 

コントロールパネル 

 

LED ステータス 表示 

付属電源ア

ダプタ 
オフ プリンタの電源オフ 

オン プリンタの電源オン 

オンライン 

オン プリンタ準備完了 

点滅 

プリンタが一時停止中です 

プリンタはデータをダウンロ

ード中です 

エラー 

オフ プリンタ準備完了 

オン 
キャリッジが開いているか、

あるいはカッターエラー 

点滅 
紙がないか、紙詰まり、ある

いはリボンがありません 
 

キー 機能 
一時停止 印刷処理を一時停止/再開します 

メニュー 

1. メニューに入ります 
2. メニューを終了、あるいは設定を

キャンセルし前のメニューに戻り

ます 
フィード ラベルをひとつ進めます 

上へ メニューリストをスクロールアップし

ます 

選択 カーソルが置かれているオプション

を確定/選択します 

下へ メニューリストをスクロールダウンし

ます 
 

 

メディアセンサー校正 
このユーティリティは、メディアセンサーの感度を校正します。メディアセンサーは、ラベルメディアを変更した場合、またプリンタ

の初期化の後には常に行ってください。 
以下のステップにしたがってメディアセンサーを校正してください。 
手順１： (キーを使用) 
1. リボンおよびラベルメディアが、上記のように正しく取り付けられていることを確認します。 
2. 「メニュー」ボタンを押し、「選択」ボタンを押して、メインメニューに入ります。 
3. 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「センサー」オプションを選択し、「選択」ボタンを押して、このオプションに入ります。 
4. 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、センサータイプを選択し、「選択」ボタンを押して、このオプションの設定リストに入ります。 
5. 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「自動」アイテムを選択し、「選択」ボタンを押して、選択したメディアセンサーを自動的

に校正します。 
手順 2： (タッチディスプレイを使用) 
1. リボンおよびラベルメディアが、上記のように正しく取り付けられていることを確認します。 
2. 「校正」アイコンをタップして、「センサー」オプションに入り、センサータイプをタプします。 
3. 「自動」アイテムをタップして、選択したメディアセンサーを自動的に校正します。 

 

プリンタの初期化 
プリンタ初期化は、プリンタ設定をデフォルト状態に戻します。以下のステップにしたがってプリンタを初期化してください。 

手順１： (キーを使用) 
1. 「メニュー」ボタンを押し、「選択」ボタンを押して、メインメニューに入ります。 
2. 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「サービス」オプションを選択し、「選択」ボタンを押して、このオプション設定リストに入り

ます。 
3. 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「初期化」アイテムを選択し、「選択」ボタンを押して、プリンタ設定を初期設定に戻します。 
手順 2： (タッチディスプレイを使用) 
1. 「メニュー」アイコンをタップして、メインメニューに入り、「1/2」アイコンをタップし、次ページに入ります。 
2. 「サービス」アイコンをタップして、この設定リストに入り、「初期化」アイテムをタップし、プリンタ設定を処理設定に戻します。 

 

プリンタセルフテスト 
セルフテスト印刷は、プリンタヘッドのヒーター要素に損傷がないかを確認し、また現在のプリンタ構成を表示するのに使用しま

す。 以下のステップにしたがってプリンタセルフテストを実行してください。 
手順１： (キーを使用) 
1. リボンおよびラベルメディアが、上記のように正しく取り付けられていることを確認します。 
2. 「メニュー」ボタンを押し、「選択」ボタンを押して、メインメニューに入ります。 
3. 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「診断」オプションを選択し、「選択」ボタンを押して、このオプション設定リストに入ります。 
4. 「上へ」または「下へ」ボタンを押して、「印刷構成」アイテムを選択し、「選択」ボタンを押して、セルフテストページを印刷します。 

手順 2： (タッチディスプレイを使用) 
1. リボンおよびラベルメディアが、上記のように正しく取り付けられていることを確認します。 
2. 「メニュー」アイコンをタップして、メインメニューに入り、「1/2」アイコンをタップし、次ページに入ります。 
3. 「診断」アイコンをタップして、この設定リストに入り、「印刷構成」アイテムをタップして、セルフテストページを印刷します。 
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ブラックマーク (青) 

ギャップ 

(白) 
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